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Estimados colegas y lectores:

Nos complace presentar la decimotercera edición de nuestra revista, en la 
que abordamos temas de vital importancia para el desarrollo y la gestión 
de infraestructuras. Los artículos destacan investigaciones y metodologías 

innovadoras que son cruciales para la ingeniería moderna.

La entrevista a la maestra Eréndira nos da una mirada fresca al futuro, 
su perseverancia y capacidad para resolver cualquier problema desde varias 
perspectivas y disciplinas, es un ejemplo para todos los ingenieros de las nuevas 
generaciones.

El primer artículo se presenta una evaluación de la efectividad de varios 
aditivos estabilizantes en suelos con características marginales, donde se analiza 
el uso de diferentes compuestos en la construcción de carreteras.

A continuación, se presenta una guía introductoria a una metodología avanzada 
de modelado digital tridimensional. Este enfoque integrador combina gráficos 
en tres dimensiones con datos no visuales.

Otro artículo explora el diseño y la planificación preliminar de infraestructuras 
viales utilizando BIM. La comprensión de las mejores prácticas y el momento 
adecuado para utilizar esta herramienta es clave para el éxito en proyectos viales 
con modelado digital.

También incluimos una investigación sobre la caracterización física y mecánica 
de materiales extraídos de bancos mexicanos, destinados al balasto ferroviario.

Por último, examina estrategias gubernamentales para prolongar la durabilidad 
de las infraestructuras viales.

Agradecemos su interés esperando que los artículos de esta edición enriquezcan 
su conocimiento y sirvan como referencia valiosa en sus proyectos profesionales.

Atentamente
Ing. Raphael Barraza Mariscal.
Delegado AMIVTAC Guanajuato.
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Desde la preparatoria, la pasión por las matemáticas 
se convirtió en el motor que impulsó a Eréndira a 
adentrarse en el mundo de la ingeniería civil. A través 

de un servicio social inesperado, se encontró trabajando 
junto a su tío Enrique, un ingeniero civil y docente en la 
Facultad de Ingeniería Civil. Fue durante este tiempo que 
se vio inmersa en estudios de campo, encuestas, aforos y 
evaluaciones de pavimentos, actividades que encendieron 
su interés y pasión por esta disciplina.

La maestra Castellanos nos dice que entrelazar las 
distintas ramas de la ingeniería para encontrar soluciones 
integrales a problemas complejos es necesario, ya que “querer 
ver los problemas solo de un arista no siempre puede ver 
el problema de raíz… cada problema es único y por ende su 
solución debe de ser único”. Para ilustrarnos lo anterior, nos 
habló sobre todo lo que ha aprendido en las carreteras y 
como el tener otros conocimientos del rubro de la ingeniería 
le ha dado un panorama más amplio sobre las carreteras, 
su importancia y la importancia de mantenerlas, hasta de 
pensar en nuevas formas de desplazarnos. 

“Habrá días buenos, días malos, pero la determinación 
de lograr un sueño no se abandona… Puedes lograr lo 
que sea, lo que tu te propongas”.

Mendoza habló sobre las nuevas generaciones de ingenieras 
e ingenieros. Insiste que es importante que deben combinar 
conocimiento teóricos y prácticos en conjunto con una mente 
abierta, que se impulsen, se motiven y formen alianzas para 
seguir ayudandose, que no se vean como rivales sino como 
colegas que se puedan fortalecer y ayudar en conjunto para 
los desafíos futuros de las Vías Terrestres. Les aconseja que 
nunca tengan miedo de admitir su falta de conocimiento 
en algún tema pero que tengan toda la disposición de 
aprender todos los días, ya que deben de estar en constante 
actualización de los temas que nos acuñen. Recalcó que para 
ella es motivo de orgullo la creciente presencia de mujeres 
en las ingenierías; las motiva a seguir preparándose, así 
como a rodearse de personas que celebren sus logros, que 
sean sororas y que apoyen a sus compañeras y compañeros 
para un éxito colectivo.

Me gusta pensar que los obstáculos
 no existen, existen los retos 

que se deben vencer y superar

Al preguntarle sobre los avances tecnológicos en las 
Vías Terrestres, señaló que existe un problema en este 
ámbito: el presupuesto tan pequeño que se destina tanto 
a las obras como a los estudios de nuevas tecnologías, es 
por eso que muy pocas empresas implementan los nuevos 
avances. Ella misma nos dice que “la clave está en integrar 
estas tecnologías de manera sostenible, permitiendo que 
más empresas puedan aprovechar sus beneficios”.

Además, Eréndira enfatiza la necesidad de adaptarse 
a los cambios constantes en el campo de la ingeniería. “El 
mundo evoluciona y crece muy rápido cada día hay más 
tecnología con la que se puede hacer cualquier el trabajo 
de manera fácil y rápida, uno de los errores más comunes 
es que muchos aprenden a utilizar grandes softwares pero 
conocen poco de teoría o fundamentos, pues no puedes 
aprender una cosa sin la otra, debe de estudiarse y aprender 
de una manera integral”, afirma. 

La maestra Mendoza subraya la importancia de la 
sostenibilidad en la ingeniería civil moderna. "Me fascinan 
los temas que he aprendido, porque me han abierto un 
panorama más amplio sobre las carreteras y la importancia 
no solo de construirlas, sino también de mantenerlas y 
adaptar nuestra forma de desplazarnos", comenta. Ella 
cree firmemente que la infraestructura debe diseñarse y 
gestionarse de manera sostenible, considerando no solo el 
impacto ambiental a corto plazo, sino también las necesidades 
futuras de las comunidades y la sociedad en general.

Eréndira Castellanos Mendoza representa un ejemplo 
de liderazgo y compromiso con la mejora continua en la 
ingeniería civil. Su trayectoria refleja no solo la pasión por 
su campo, sino también la dedicación a resolver problemas 
complejos de manera integral y sostenible, preparando el 
camino para las generaciones venideras de ingenieros y 
ingenieras que enfrentarán los desafíos del mañana con 
confianza y visión. Su mensaje es claro: con perseverancia, 
trabajo duro y una mentalidad abierta, es posible superar 
cualquier barrera y alcanzar grandes logros en el campo 
de la ingeniería civil.

“ “
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EVALUACIÓN DE 
LA EFECTIVIDAD 
DE ADITIVOS 
ESTABILIZANTES EN UN 
SUELO CON PROPIEDADES 
MARGINALES

1.	 INTRODUCCIÓN

El uso de aditivos estabilizantes en la construcción de carreteras ha sido una práctica 
común desde tiempos antiguos. En este sentido, la cal, el cemento y el asfalto, son los 
aditivos más investigados y utilizados. 

Sin embargo, en la actualidad el mercado de estos productos es muy extenso; se tienen polímeros, 
cenizas volantes, enzimas, cloruro de sodio, organosilanos, aditivos dispersantes, resinas 
sintéticas, aditivos protectores contra agua, estabilizadores iónicos, etc. Cabe señalar que, a 
pesar de su existencia, varios de ellos no son utilizados y algunas razones son las siguientes:

•	 Poca investigación llevada a cabo por organismos o instituciones independientes.
•	 Escasez de investigación de campo con seguimiento adecuado.
•	 La información que se presenta del producto son videos, fotografías o folletos de obras 

en donde se ha aplicado el producto.
•	 No se han llevado a cabo investigaciones con varios tipos de materiales, etc.

8
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En los últimos años, la Dirección General de Servicios Técnicos de la 
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (en específico, el 
departamento de nuevas tecnologías) en conjunto con el Instituto Mexicano 
del Transporte, llevan a cabo una campaña de evaluación de aditivos tanto 
tradicionales como no tradicionales. A la fecha se han evaluado varios aditivos 
y en algunos casos los resultados han sido publicados tanto en documentos 
técnicos del Instituto Mexicano del Transporte o en conferencias a nivel 
nacional o internacional. Para llevar a cabo la evaluación de los aditivos, se 
aplica un mismo protocolo a todos ellos, de tal manera que los resultados 
sean comparables. 

En este artículo, se muestran los resultados de la resistencia en compresión 
simple que se obtuvieron de una arcilla estabilizada con aditivos como: 
cemento, cemento-zeolita, óxido de calcio, polímero 1 y polímero 2. Se espera 
que los resultados sean útiles a la comunidad ingenieril, que en el día a 
día se enfrentan con las típicas arcillas, que por normativa no pueden ser 
utilizadas en la construcción de carreteras; sin embargo, al adicionarle algún 
aditivo, se pueden potenciar sus propiedades, evitando así que su destino 
final sean los bancos de tiro.
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2. MARCO DE REFERENCIA
En la construcción de vías terrestres, uno de los materiales que no cumple con especificaciones 
para ser colocado como parte de las terracerías del pavimento, son las arcillas clasificadas como 
CH. Por ello, cuando se localizan en la zona de proyecto, la decisión generalmente es retirarlas y 
tratarlas como material de desperdicio. En algunas ocasiones se utilizan para arropar los taludes 
de las carreteras, pero en la mayoría de los casos termina como material de relleno en los bancos 
de tiro o colocado en el derecho de vía.

En la actualidad, a los materiales que anteriormente se les consideraba como inadecuados, se 
les está encontrando utilidad y las arcillas no son la excepción. La forma de hacerlas utilizables 
en la construcción de carreteras es añadiendoles un producto que pueda potenciar sus 
propiedades y que le reduzca su grado de expansión, que es uno de sus principales problemas

Para mejorar las propiedades de la arcilla, se le ha mezclado varios aditivos y los resultados 
han sido publicados en la literatura (Bell, 1996; Chittoori et al. 2009; Sthanasopoulou y Kollaros, 
2016; Aydogmus,2017; Sariosseiri y Muhunthan, 2009, Milburn y Parsons, 2004; Turkuz y Vural, 
2013; Pérez et al., 2021, etc.).

3. MATERIALES UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Suelo

El material utilizado en este estudio fue una arcilla muestreada en un predio cercano al IMT. 
En la figura 1a y 1b se observa el corte realizado en la arcilla, así como el material una vez que 
transportó al laboratorio.

Tabla 1. Características químicas y físicas del óxido de calcio utilizado

La cantidad de óxido de calcio mezclada al suelo fue de 4% con respecto a peso seco.

3.2. Cal viva

En este estudio se utilizó cal viva granulada. Las características químicas y físicas de la cal 
se resumen en la tabla 1. En adelante no se utilizará la palabra cal, sino que se hará referencia a 
óxido de calcio.

Figura 1. Suelo en estudio
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3.3. Cemento

El cemento utilizado fue cemento tipo CPC-40RS. Este se agregó a la arcilla en una proporción 
de 200 kg/m3.

3.3. Cemento

El cemento utilizado fue cemento tipo CPC-40RS. Este se agregó a la arcilla en una proporción de 
200 kg/m3. 

3.4. Aditivo zeolítico

El aditivo zeolítico utilizado tiene un aspecto de polvo blanco, hecho de componentes 100% 
minerales que contienen elementos alcalinos y alcalino térreos. De acuerdo con el distribuidor, 
este aditivo, al combinarse con el cemento Portland y agua, aumenta las formaciones cristalinas 
durante el proceso de hidratación del cemento, lo que produce una mayor resistencia a la tensión y 
un mejor módulo de elasticidad en comparación con el cemento no modificado. El aditivo zeolítico, 
neutraliza los niveles de pH y proporciona un mayor grado de impermeabilidad. Las arcillas, limos 
y arenas se pueden estabilizar con el aditivo zeolítico, incluso se puede utilizar con suelos que 
contengan hasta un máximo de 15% de materia orgánica. 

Para el caso de especímenes de suelo-cemento-zeolita, el cemento se aplicó en una cantidad de 
200 kg/m3 y la zeolita se aplicó en una cantidad de 4 kg/m3.

3.5. Polímero 1

De acuerdo con el proveedor, el polímero 1 es un estabilizador de suelos de nueva generación. 
Es un polímero emulsificado a base de agua, no corrosivo y no contaminante. Funciona como un 
cementante y como un agente de unión que permite incrementar y optimizar la atracción molecular, 
controla la expansión y la contracción lineal, aumenta el valor relativo de soporte y la resistencia 
a carga. 

La cantidad de polímero 1 utilizado fue de 8%. Este 8% de aditivo se diluyó en un 92% de agua de 
compactación. El contenido de agua de compactación objetivo fue el óptimo.

3.6. Polímero 2: Formado por polímero líquido y aditivo sólido

Este producto tiene dos componentes: una líquida y otra sólida. Se aplicó la siguiente cantidad 
de aditivo sólido: 1% con respecto a peso seco; 50 ml de aditivo líquido por cada kilo de aditivo sólido.

4. PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA

4.1. Preparación del suelo

Posterior a la recepción de la arcilla en el Instituto, esta fue secada al aire durante al menos una 
semana. Después se disgregó, se cribó por la malla no. 4, se homogeneizó y se almacenó en costales 
(figura 2).

Figura 2. Secado y cribado de la arcilla
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4.2. Determinación de las propiedades índice y de compactación de la arcilla 

Las normas ASTM para determinar las propiedades índice y de compactación fueron: ASTM D4318-10 
(Límites de Atterberg), ASTM D854-10 (peso específico relativo de sólidos), ASTM D 1140-00 (porcentaje de suelo 
más fino que la malla No. 200), ASTM C136-06 (análisis granulométrico) y ASTM D698-12 (Proctor estándar).

4.3. Determinación de la resistencia en compresión simple 

4.3.1. Procedimiento de preparación de especímenes

•	 Se preparó la mezcla suelo-aditivo. Las mezclas suelo-polímero, el suelo-cemento o suelo-cemento-
zeolita se compactaron inmediatamente después del mezclado con agua; para el caso de la mezcla 
suelo-cal o suelo natural, después de haber agregado agua se permitió que la mezcla reposara durante 
24 horas.

•	 Después del mezclado o del tiempo de reposo de las mezclas, los especímenes fueron compactados de 
forma manual; para lo cual se utilizó un molde de 7.1 cm de diámetro y 14.4 cm de altura. Los especímenes 
fueron compactados en 8 capas con un pisón de 1 kg de masa. En cada capa se le aplicaron el número de 
impactos requeridos para alcanzar el peso volumétrico seco máximo (figura 3).

Figura 3. Compactación de los especímenes en molde de 7.1 cm de diámetro por 14.4 cm de altura

•	 Posterior a la compactación, la superficie del espécimen se enrasó; el espécimen se extrajo del molde y 
se le tomaron las dimensiones y el peso (figura 4).

Figura 4. Enrase, toma de dimensiones y peso de la muestra
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Figura 5. (a) Humedecimiento de muestras por capilaridad; (b) secado de muestras en el interior de un contenedor, la 
tapa tiene orificios para que las muestras pierdan agua de forma lenta y no se agrieten; (c) almacenamiento de muestras 

después de humedecerse, secarse o compactarse

Tabla 2. Resumen de las propiedades del suelo en estudio

4.3.2. Determinación de la resistencia en compresión simple.

La prueba de compresión simple consiste en colocar el espécimen en un marco de carga y aplicarle carga 
hasta hacerlo fallar. Para el caso de las pruebas realizadas en esta investigación, la carga se aplicó a una 
velocidad de 1.2%/min con respecto a la altura del espécimen (control de deformación); la prueba terminó 
cuando se observó la falla del espécimen. Al finalizar, la muestra se disgregó para determinar su contenido de 
agua final.

5. RESULTADOS
5.1. Propiedades de la arcilla

Los resultados indicaron que el suelo tenía un porcentaje importante de material que pasa la malla no. 4, de 
esto, un 60% eran partículas de arcilla (partículas menores a 0.002 mm) (Tabla 2).

•	 Los ensayes se llevaron a cabo después de cumplidas las condiciones de almacenamiento (0, 7, 14 o 28 
días de almacenamiento), secado (0, 7, 14 o 28 días) y almacenamiento con posterior humedecimiento 
(7A-14H-14A, 14A-14H-14A, 28A-14H-14A) (figura 5).
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5.2. Curvas de compactación de la arcilla, arcilla-óxido de calcio y arcilla-cemento

La determinación de las curvas de compactación suelo-aditivo constituye un insumo importante para 
la fabricación de los especímenes de prueba; los óptimos de compactación, en la mayor parte de los casos, 
controlan la compactación; pero este no es el caso de los polímeros, ya que la preparación de especímenes 
de mezcla suelo-polímero se controla con el contenido de agua óptimo y el peso volumétrico seco máximo 
obtenido del suelo natural.

Cabe mencionar que la curva de compactación de la mezcla suelo-óxido de calcio se determinó con la 
mezcla sin tiempo de maduración, es decir, se preparó la mezcla e inmediatamente se compactó. La cantidad 
de óxido de calcio utilizada en la mezcla fue de 4%.

La figura 6 muestra las curvas de compactación del suelo natural, suelo-óxido de calcio y suelo-cemento. En 
esta figura se observan los óptimos de cada mezcla.

Los resultados muestran diferencias importantes en las curvas. El suelo-óxido de calcio es menos 
susceptible al agua (por lo plano de la curva) que el suelo-cemento. Por otro lado, el cemento hace que el peso 
volumétrico seco máximo se incremente más que con la cal y el contenido de agua óptimo se reduce.

Para el caso de estabilización con zeolita, esta no se aplica sola, sino que se aplica en conjunto con cemento. 
Las características que controlaron la fabricación de los especímenes de suelo-cemento-zeolita fueron las 
determinadas en la mezcla suelo-cemento.

5.3. Resultados de resistencia en compresión simple

La figura 7 muestra un ejemplo de las curvas esfuerzo-deformación obtenidas de las pruebas de compresión 
simple de la arcilla para diferentes tiempos de almacenamiento desde su compactación. Las curvas esfuerzo-
deformación de las mezclas suelo-aditivo, se pueden consultar en la publicación técnica número 759 del 
Instituto Mexicano del Transporte.

Figura 7. Curva esfuerzo-deformación del suelo natural. Especímenes para diferentes 
tiempos de almacenamiento (o curado).
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Figura 8. Comparativa de los resultados de resistencia en compresión simple para muestras que solo 
se almacenaron.

Tabla 3. Resumen de los incrementos en resistencia

De las curvas esfuerzo-deformación se tomaron solo los puntos máximos para dibujar las gráficas comparativas. 
En la figura 8 se muestra la comparativa de los resultados de los especímenes para diferentes tiempos de 
almacenamiento.

En la tabla 3, y a partir de los datos de la gráfica anterior, se muestran los incrementos de resistencia para 
cada aditivo (indicado con un signo +). El signo negativo indica que la resistencia del suelo sin aditivo es mayor.

De acuerdo con los resultados de la tabla 3, el polímero 1 incrementó la resistencia en un 91% solo para 14 días 
de almacenamiento; el polímero 2 en el único caso que no muestra incremento es en 28 días de almacenamiento; 
en el caso de este polímero los porcentajes de incremento son mayores a 50%. Se observa que a medida que 
el tiempo de almacenamiento se incrementa, la resistencia también lo hace, excepto para el caso de 28 días de 
almacenamiento.
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Tabla 4. Incrementos de resistencia con la adición de zeolita

Figura 9. Comparativa de los resultados de resistencia en compresión simple para especímenes para 
diferentes días de secado.

Tabla 5. Resumen de los incrementos en resistencia de especímenes para diferentes días de secado.

El cemento y el cemento en conjunto con la zeolita son los que más incrementan la resistencia con valores 
por encima de 300%. Es importante determinar además el aporte de la zeolita (tabla 4). Se observa el mayor 
incremento en los especímenes que se ensayaron inmediatamente después de ser compactados, pareciera que 
la zeolita actúa como un acelerante. Para 7 y 28 días se tiene un incremento promedio de 12% respecto al 
cemento; el único caso que no muestra incremento es para 14 días.

La figura 9 muestra la comparativa de los especímenes para diferentes tiempos de secado y la tabla 5 
resume los incrementos en resistencia con respecto a la resistencia del suelo sin aditivo.



INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES DELEGACIÓN GUANAJUATO

17

Figura 10. Comparativa de los resultados de resistencia en compresión simple de especímenes para diferentes días de 
almacenamiento-humedecimiento y almacenamiento

Tabla 6. Comparativa de las resistencias de especímenes con y sin humedecimiento

De acuerdo con los resultados de la tabla 5, en la condición de secado los dos polímeros no incrementan 
la resistencia ya que la resistencia del suelo, sin aditivo, es más alta; en el caso de especímenes con óxido 
de calcio solo se observó un incremento de 64% para la condición de 7 días de secado, para los otros dos 
tiempos, el suelo natural presentó mayor resistencia. Para los tres tiempos de secado, solo el cemento y el 
cemento-zeolita muestran incrementos de resistencia por encima de 100%, pero también se hace notar que 
el incremento de resistencia es muy inferior al que se obtuvo cuando los especímenes de suelo-cemento o 
suelo-cemento-zeolita se almacenaron. Esto era de esperarse puesto que para que el cemento reaccione en 
conjunto con el suelo requiere de agua.

Para la condición de secado, las diferencias de resistencia promedio entre especímenes suelo-cemento y 
suelo-cemento-zeolita son mínimas; de hecho, es más alta la resistencia en especímenes de suelo-cemento en 
un 5% y 8% para 7 y 28 días, respectivamente. Para 14 días, la resistencia es similar.

En la condición de humedecimiento es donde se observa de forma más evidente el efecto de los aditivos. 
La figura 10 indica, por un lado, que el suelo sin aditivo, el suelo-polímero 1 y suelo-polímero 2, cuando 
incrementan su contenido de agua, pierden cerca del 100% de su resistencia; solo el suelo-cemento, el suelo-
cemento-zeolita y el suelo-óxido de calcio tienden a mantenerla.

Al comparar las resistencias de especímenes húmedos (figura 10) con los resultados de resistencia de los 
especímenes almacenados por 7, 14 y 28 días, (esto para los aditivos de cemento, cemento-zeolita y óxido de 
calcio) se observa que, la absorción de agua más que degradar la resistencia hace que esta se incremente como 
se reporta en la tabla 6.

Notación: SC: suelo-cemento; SCZ: suelo-cemento-zeolita y SO: suelo-óxido de calcio
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Conclusiones

La evaluación de aditivos es importante para demostrar en qué medida estos mejoran las propiedades de 
materiales que cumplen o no con especificaciones.

En este trabajo se demostró que el óxido de calcio, el cemento y el cemento y zeolita constituyen productos 
que mejoran las propiedades mecánicas de la arcilla, que en condiciones naturales no podría utilizarse como 
material de construcción de capas inferiores en una carretera. De hecho, esto se observó de forma clara en la 
condición de humedecimiento, ya que los especímenes que se humedecieron no perdieron su resistencia ni su 
rigidez, por el contrario, el agua, al parecer ayudó para que se pudieran presentar las reacciones entre suelo-
cemento, suelo-cemento-zeolita o suelo-óxido de calcio, lo que hizo que las resistencias se incrementaran en 
mayor porcentaje.

Por otro lado, con los resultados se concluye que, los polímeros evaluados no son una buena opción para 
mejorar las propiedades de una arcilla como la que se utilizó en el presente estudio.
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María Teresita Luna Torres

INTRODUCCIÓN A LA 
METODOLOGÍA BIM

La metodología planteada como modelado de información para la construcción, conocido por sus siglas en inglés 
como BIM, vincula el modelo geométrico en tercera dimensión del proyecto con todos los datos relacionados y la 

gestión del trabajo para su desarrollo, considerando la gestión de todo el ciclo de vida del proyecto, desde la idea inicial 
hasta el fin de su vida útil.

Las áreas de conocimiento involucradas según el alcance del proyecto se categorizan de 7 a 10 dimensiones y a su vez se 
profundiza en ellas según los niveles de desarrollo que se hayan planteado en el plan de ejecución, de acuerdo con el alcance 
y usos del proyecto. Dado que la elección de las herramientas tecnológicas disponibles puede mejorar significativamente 
tanto el desarrollo como el resultado de todo el flujo de trabajo del proyecto.

20
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El fundamento de este trabajo está en la preparación de 
un curso de introducción a BIM para profesionistas del 
ámbito de infraestructura vial en la iniciativa privada, 
constituyendo su acercamiento al conocimiento de la 
metodología BIM.

Por lo anterior este texto se considera una introducción 
al conocimiento de la metodología BIM, y como punto de 
partida para que los profesionistas identifiquen su tema 
de área de conocimiento del proyecto de infraestructura 
de mayor interés o especialidad y en otro momento 
profundizar más en ello, pero ya con el conocimiento 
general del marco de la metodología BIM.

INTRODUCCIÓN

La metodología BIM ofrece al proceso constructivo, 
principalmente, maximizar la eficiencia, reducir costos 
y desperdicios, generar una mejor estimación de costos y, 
gracias al ahorro de tiempo, dedicar esfuerzo a encontrar 
mejores soluciones para los proyectos. Esto lo logra a través 
de una mejor comunicación entre todos los colaboradores, 
hace más efectivo el diseño y reduce los riesgos al momento 
de la ejecución de obra como lo son los sobrecostos y 
retrasos.

En el proceso de conocimiento de la metodología, suele 
haber algunas confusiones. Una de las más comunes 
es que se interprete que el manejo de herramientas de 
modelado 3D ya es usar la metodología BIM. Si bien el 
software de modelado es una herramienta fundamental, en 
el desarrollo de la metodología, se requieren muchos más 
elementos y áreas de conocimiento, los datos asociados 
a las geometrías y la integración de la colaboración de 
los equipos de trabajo, además de toda la gestión de la 
información que se genera en el flujo del trabajo de los 
proyectos y algunas otras técnicas que dependen de que 
el uso BIM se haya determinado para el proyecto.

BENEFICIOS Y CONFUSIONES DE LA 
METODOLOGÍA BIM

Definición de la metodología BIM

La metodología BIM por sus siglas en inglés “Building 
Information Modeling”, se ha traducido al español como 
“MIC, Modelado de Información para la Construcción” y 
como su nombre lo dice se basa en un modelo digital en 
tercera dimensión (información gráfica) vinculado a la 
información no gráfica de los elementos del proyecto, 
integrando tres elementos: la geometría en 3D, los datos 
relacionados con la geometría y la gestión del trabajo 
colaborativo de todos los involucrados en el proyecto.

Considerando que esta gestión puede ser aplicada 
en todos o alguna de las fases de un proyecto: diseño, 
construcción u operación, y que lo ideal es aplicarla en 
todo el ciclo de vida del proyecto, desde la fase de diseño 
hasta la fase de operación, apoyando en los programas 
de mantenimiento de las construcciones, ya sean 
edificaciones o infraestructuras.

La metodología BIM integra metodologías, métodos, 
procedimientos y áreas de conocimiento relacionadas 
con todos los ámbitos de proyectos de construcción, 
anexándose en el ciclo de vida de la gestión de información 
del modelo del proyecto de construcción o gemelo digital.

Entre las áreas de conocimiento que usualmente se 
utilizan en la metodología de administración de proyectos, 
y que son esenciales también para la metodología bim, 
se encuentran: alcance, tiempo costo, planificación, 
contratos, control de calidad, comunicaciones, matriz de 
recursos del equipo de trabajo.
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La metodología BIM cuenta con diferentes disciplinas involucradas como “dimensiones”, consideradas como 
características esenciales del proyecto. Dichas están relacionadas con las especialidades involucradas en el desarrollo 
de los proyectos y con el tipo de manejo que le vamos a dar a la metodología para desarrollar el proyecto. Actualmente 
se tienen identificadas 10 dimensiones como propuesta (las más conocidas son las 7 primeras dimensiones)

1.	 La idea conceptual del proyecto.

2.	 Los bocetos y croquis que empiezan a plasmar esas ideas que se generan en la dimensión 1 y algunos planos 
topográficos y estudios conocimiento del entorno y el sitio del proyecto.

3.	 Se genera el modelo tridimensional del proyecto, que pasa a ser el centro de todo el desarrollo del proyecto, 
ya que todas las especialidades le aportan al modelo central y se sirven del modelo central para desarrollar 
la información, éste puede tener diferentes niveles de detalle y usualmente en una primera fase puede ser 
solo volúmen conceptual.

4.	  Tiene que ver con la planificación y programación, todas las simulaciones y manejo del tiempo, la determinación 
de fases o etapas en las cuales se va a desarrollar todo el ciclo de vida del proyecto.

5.	 Los costos del proyecto antes, durante y después de la ejecución de la obra.

6.	 Todo lo relacionado a la sustentabilidad o sostenibilidad, principalmente se consideran aquí análisis energéticos 
planos AS-BUILD, de cómo quedó la obra terminada y todos los diferentes puntos que vayan a estar relacionados 
con el tema de sostenibilidad del proyecto y su entorno.

7.	 La operación y el mantenimiento de la edificación en operación.

8.	 Enfocada en aspectos de seguridad en fase de diseño y ejecución del proyecto

9.	 Busca la construcción sin pérdidas y 10)  la industrialización de la construcción.

10.	 La industrialización de la construcción.

DIMENSIONES BIM
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HERRAMIENTAS QUE USAN LA METODOLOGIA BIM
Hay diferentes tipos de herramientas que facilitan el desarrollo de proyectos con metodología BIM, según la dimensión o 
el uso que se requiera para este desarrollo. Las más utilizadas son las de modelado 3D, seguidas por las herramientas que 
facilitan la colaboración entre involucrados del proyecto, las que permiten la interacción, análisis y control en el desarrollo 
de los proyectos como las herramientas de planificación y las de costos. 

Niveles de desarrollo LOD

Otra característica en el uso de la metodología BIM son los niveles de desarrollo, conocidos como LOD 
(level of the development) y están categorizados en 5 niveles:

1.	 LOD 100, consiste en el anteproyecto del modelo 3D de manera muy general, todavía sin informar 
acción, con medidas muy generales y sin especificar más información de los objetos.

2.	 LOD 200, es un nivel de desarrollo que ya considera medidas generales, algún tipo de material y algún 
otro dato relacionado con el objeto de que se está modelando.

3.	 LOD 300, contiene detalle de capas de materiales, medidas específicas y varios datos o parámetros 
relacionados directamente con los elementos modelados en 3D.

4.	 LOD 400, desarrollo más detallado en el que se consideran costos, modelos, marcas y especificaciones 
de algunos elementos que forman parte del modelo como elementos constructivos, niveles de eficiencia 
energética, etc.

5.	 LOD 500, el máximo nivel de desarrollo, se considera para hacer modelo as build, el gemelo digital o el 
paso a paso de la construcción; el modelo 3D debe de estar muy detallado y desarrollado en el mismo 
procedimiento como se va a construir, por lo tanto, este nivel es el que nos van a permitir llevar al 
detalle la obra de manera virtual previamente a la ejecución ya en físico.
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Los usos BIM, tal como su nombre lo dice, se refiere al uso que se le va a dar al modelo 3D de un proyecto. Se tienen 
identificados 25 tipos de usos BIM hasta el momento, clasificados en las 4 principales de etapas que se identifican 
para los proyectos de obra: planificación, diseño, construcción y operación.

Los usos susceptibles a considerarse en varias de estas 4 de tapas son:

1.	 Levantamiento de condiciones existentes
2.	 Estimación de cantidades y costos
3.	 Planificación de fases
4.	 Análisis del cumplimiento del programa espacial (zonificación)
5.	 Análisis de ubicación
6.	 Coordinación 3D
7.	 Diseño de especialidades
8.	 Revisión del diseño
9.	 Análisis estructural
10.	 Análisis lumínico
11.	 Análisis energético
12.	 Análisis mecánico
13.	 Otros análisis de ingeniería
14.	 Evaluación de sustentabilidad
15.	 Validación normativa
16.	 Planificación de obra
17.	 Diseño de sistemas constructivos
18.	 Fabricación digital
19.	 Control de obra
20.	 Modelación as-built
21.	 Gestión de activos
22.	 Análisis de sistemas
23.	 Mantenimiento preventivo
24.	 Gestión y seguimiento de espacios
25.	 Planificación y gestión de emergencias

El “BEP”, por sus siglas en inglés Building Execution Plan, es adoptado en México y en Latinoamérica en general 
como el plan de ejecución BIM, un plan maestro para guiar el desarrollo de un proyecto bajo la metodología BIM.

Este es un plan de ejecución plasmado en un documento de referencia para el equipo de trabajo, el cliente y 
todos los involucrados en el proceso del desarrollo del proyecto. Contiene la información de la gestión de toda la 
documentación e información desde el principio al fin del proyecto, por lo que su función es proveer una estructura 
y estrategias de trabajo que faciliten la gestión eficiente del proyecto.

Conclusiones

La búsqueda del ser humano de hacer mejor y más fácil nuestro trabajo diario, ha impulsado por siempre la 
evolución. El desarrollo de la metodología BIM nos permite a los profesionistas de la construcción mejorar nuestros 
procedimientos de trabajo, al aplicar las mejores prácticas de uso de la tecnología y de flujos de trabajo experimentados 
por varios profesionistas. Esto ha llevado a una puesta en común de expertos que han observado estas mejoras, 
documentando y creando estándares y/o protocolos que hoy en día se presentan como la metodología BIM.

USOS BIM

Referencias:
HERRERA, P., Building Information Modeling. Conceptos básicos, 2019.
HERRERA P., Building Information Modeling. Guía práctica de adopción, 2020.
BARCO, D., Guía para implementar y gestionar proyectos BIM, 2018

DEFINICIÓN DEL BEP
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• Elaboración de proyectos ejecutivos 

• Estudios de ingeniería de tránsito

• Estudios de gestión ambiental 

• Supervisión

• Laboratorio de control de calidad

PRINCIPALES LÍNEAS
DE ACTIVIDAD

CREAR 
CAMINOS 
ES NUESTRA 
VOCACIÓN

Email. gesipv@hotmail.com

Tel. 461 615 63 58

Bosques de Chapultepec No. 307, 
Arboledas 1era sección Celaya, Gto. 
CP. 38060
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• Evaluación de pavimentos:
• Supervisión de obras
• Ingeniería geotécnica
• Proyectos de movilidad integrada
• Proyectos de infraestructura

• Mantenimiento de vialidades
• Control ambiental
• Estudios de factibilidad económica 
   y financiera de proyectos
• Obras de infraestructura hidrosanitaria

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTIVIDAD

SERVICIOS DE CONSULTORÍA
INFRAESTRUCTURA VIAL

Emails. scvial01@yahoo.com.mx
           scvial01@hotmail.com

Tel. (473) 73 42000

Carretera Guanajuato Irapuato No. 26, Dep Zona 2, 
Kilómetro 10.5, Mz 1, Col. Santa Teresa, CP 36260
www.scvial.com.mx

Las actividades de Servicios de Consultoría de Infraestructura Vial se desarrollan 
dentro de las siguientes líneas principales:



INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES DELEGACIÓN GUANAJUATO

28

Mtro. Víctor Manuel Rivera. Profesor de la División de Ingeniería de la Universidad de Guanajuato.

DISEÑO Y PLANEACIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA 
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CON INFRAWORKS 
AUTODESK

28

Conforme a la Comisión Interministerial BIM del Ministerio de Transportes y 
Movilidad Sostenible de Gobierno de España, la metodología BIM (Building 
Information Modeling), es: Una metodología de trabajo colaborativa para 

la gestión de proyectos de edificación u obra civil a través de un modelo de información 
digital creado y compartido por todos los agentes que intervienen en el proceso de proyecto 
y de construcción de un activo, que centraliza toda la información correspondiente a éste, 
para todas las disciplinas, y durante todo su ciclo de vida (fases de diseño, construcción, 
gestión y mantenimiento).

¿QUÉ ES BIM?
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BIM se ha popularizado en los últimos años, debido 
a los importantes ahorros de costos y aumento de la 
competitividad que conlleva, derivados de la reducción 
de riesgos e incertidumbres y del incremento en la 
calidad durante todo el ciclo de vida de la construcción.  
Además, BIM permite una mayor eficiencia en la gestión 
de los proyectos, ya que facilita la coordinación entre 
los diferentes agentes que intervienen en el proceso de 
construcción, evitando errores y conflictos.

Conforme al portal de Autodesk, Infraworks lo describe 
o define de la siguiente manera:

InfraWorks es un software de diseño conceptual 
para infraestructuras que te permite modelar, analizar 
y visualizar tus conceptos de diseño en un contexto real 
dentro de su entorno natural y de construcción.

Es una herramienta de Autodesk que se utiliza en la 
industria de la ingeniería civil y la infraestructura para el 
diseño y la planificación de proyectos. Esta herramienta 
combina capacidades de modelado 3D, visualización, 
análisis y colaboración para ayudar a los profesionales 
de la ingeniería civil y la planificación urbana a tomar 
decisiones informadas sobre proyectos de infraestructura.

Su interfaz, fácil e intuitiva, ofrece al usuario una 
visión macro del proyecto. El modelado de los objetos 
es muy sencillo, permitiéndonos definir el concepto del 
proyecto con tan solo unos clicks. Uno de los aspectos más 
interesantes de Infraworks es la posibilidad de utilizarlo 
como base de datos, recibiendo mucha información y 
facilitando su visualización de forma muy eficiente.

Fuente: Trabajo en master BIM Master BIM en Diseño y Construcción de Vías, Carreteras, y Autopistas
Figura. - Generador de modelo en Infraworks de Autodesk
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Ventajas de usar Infraworks

Conforme al portal Ingeoexpert., estas son las ventajas de usar Infraworks:

1.	 Trabajo colaborativo, ofrece opciones de trabajo colaborativo en la nube, lo que permite a los diferentes 
agentes que intervienen en el proceso de construcción trabajar juntos en tiempo real.

2.	 Automatización de procesos, permite automatizar procesos, lo que reduce el tiempo y los costos de producción.
3.	 Visualizaciones fotorrealistas, posibilita crear visualizaciones fotorrealistas de tus diseños, lo que te permite 

visualizar tu proyecto en el mundo real.
4.	 Análisis de efectos, facilita analizar los efectos de tus diseños en el mundo real, lo que te permite tomar 

decisiones informadas sobre tu proyecto.
5.	 Integración con otras plataformas, se integra con otras plataformas de Autodesk, lo que te permite trabajar 

de manera más eficiente.

¿Qué tipos de proyectos se puede hacer con Infraworks?

Es capaz de llevar a cabo varios tipos de proyectos de forma simultánea, tales como carreteras, drenaje, movimiento 
de tierras, loteamiento y obras de arte especiales. Además, se destaca en las fases de planificación y diseño.

Diseño conceptual
Por medio del diseño conceptual podemos:
•	 Clasificar visualmente los activos según sus 

atributos creando temas. Estas funciones 
temáticas nos permiten resaltar las emisiones de 
tráfico a lo largo de las calles, mostrar el uso de la 
energía de los edificios, recopilar datos del censo, 
entre otras funciones más.

Fuente: (Sánchez, 2020)
Figura. – Temas aplicados a topografía

Fuente: (Sánchez, 2020)
Figura. – Vista de sección transversal

Fuente: (Sánchez, 2020)
Figura. – Transición de carreteras

•	 Realizar inspecciones y visualizar secciones 
transversales a infraestructuras. Esto nos 
permite evaluar el peralte, el ensamblaje 
de carreteras, los detalles de ingeniería de 
desmonte y relleno de su diseño de carretera 
a través de una sección transversal.

•	 Crear carreteras compuestas ensambladas con 
diferentes partes. Además también es posible 
realizar ediciones posteriores como agregar, 
dividir, eliminar o modificar cada componente 
y/o ensamblaje en nuestro proyecto de 
carretera y guardar estas composiciones en 
nuestra biblioteca personal.

Principales características
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•	 Realizar una clasificación en carreteras. Esta 
función nos permite cambiar el método de 
calificación y los parámetros de calificación 
para una carretera compuesta. Podemos variar 
las pendientes y los materiales aplicados a las 
diferentes secciones de nivelación del camino. 

•	 Diseñar una rotonda. Nos permite convertir 
fácilmente una intersección en un estilo de glorietas.

•	 Diseñar puentes basados en componentes. 
Esta función nos permite crear puentes por 
medio de grupos de segmentos de vigas o 
partes de componentes individuales como 
pilas, cimientos, vigas, plataformas y estribos.

Fuente: Trabajo en master BIM Master BIM en Diseño y Construcción de 
Vías, Carreteras, y Autopistas
Figura. – Diseño de glorietas

Fuente: Trabajo en master BIM Master BIM en Diseño y Construcción de 
Vías, Carreteras, y Autopistas
Figura. – Diseño de puentes

Modelado de contexto

El modelado de contexto nos permite generar entornos o envolventes, creando un modelo a gran escala, 
agregando datos existentes incluidos en modelos 2D CAD, GIS, raster o 3D, o a través de otros métodos que a 
continuación señalo:

•	 Conector Autodesk para ArcGIS. Básicamente es agregar contenido de ArcGIS a los modelos 
de InfraWorks, donde podemos crear estilos personalizados y usar aplicaciones de campo. 

•	 Generar terreno a partir de nubes de puntos. Muy similar al método anterior, la diferencia consiste en que 
importamos datos de nubes de puntos, para generar terrenos y extraer características a nuestro modelo. 

•	 Importación automática de datos y creación de modelos. Con este método creamos modelos 
base a partir de GIS, Raster, DGN y SketchUp y posteriormente los importamos a Infraworks. 

•	 Genera características a partir de nubes de puntos. Esta función nos permite extraer características 
lineales de nubes de puntos. Exportando elementos lineales, elementos verticales y rejillas de suelo a 
softwares como Civil 3D.
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ANÁLISIS Y SIMULACIÓN
Infraworks ofrece herramientas potentes de análisis y simulación, que permiten añadir indicadores a la toma 
de decisiones. Algunos de estos son:

•	 Simulación de inundaciones. Esto nos permite 
analizar nuestros proyectos de inundación en 
función de múltiples ubicaciones de entrada y 
cambios en la elevación del agua a lo largo del 
tiempo. Puede ser utilizada para proyectos de 
inundaciones costeras y del interior, según los 
parámetros que definamos.

•	 Simulación de tráfico. Esta función analiza el 
flujo de tráfico a través de las intersecciones, 
mostrando los resultados del análisis de 
tráfico codificados por colores y generando 
animaciones de simulación de tráfico en 
nuestro modelo.

•	 Simulación de movilidad. Estas son 
simulaciones animadas de modelado de 
tránsito peatonal, estacionamiento, personal 
y/o modo taxi. Estas simulaciones nos arrojan 
indicadores clave de rendimiento, como 
las horas-persona viajadas, los kilómetros-
persona viajados, los cálculos de nivel de 
servicio multimodal y las evaluaciones 
económicas y ambientales.

•	 Análisis de vigas de línea de puente. Esta función nos permite realizar un análisis y 
verificación de diseño en todas las vigas pretensadas de nuestros puentes de hormigón. 
Este es un servicio en la nube de InfraWorks que podemos usar para verificar la resistencia 
estructural de las vigas de los puentes.

Fuente: (Sánchez, 2020)
Figura. – Simulación de inundaciones

Fuente: (Sánchez, 2020)
Figura. – Simulación de tráfico

Fuente: (Sánchez, 2020)
Figura. – Simulación de movilidad
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Fuente: (Sánchez, 2020)
Figura. – Storyboard y simulación.

Fuente: Trabajo en master BIM Master BIM en Diseño y Construcción de 
Vías, Carreteras, y Autopistas

Figura. – Importación de un puente a Revit.

Visualización

Infraworks nos permite realizar presentaciones 
profesionales y fotorrealistas de instantáneas 
sobre el modelo todo esto en la etapa final del 
diseño, también es posible crear vídeos siguiendo 
una ruta determinada y publicaciones del modelo 
en la nube para que el cliente pueda visualizarlo al 
completo desde un navegador.

Interoperabilidad con civil 3D y REVIT

Autodesk Infraworks permite una conexión 
bastante buena con otros softwares, algunos de la 
compañía de Autodesk como Civil 3D y REVIT y 
otros externos a ella. Esta buena interoperabilidad 
aporta múltiples ventajas a los usuarios, puesto 
que permite agregar grandes cantidades de datos 
para generar un modelo rico en contenido e 
información.

CONCLUSIÓN
Es crucial conocer la forma y el momento adecuados de utilizar un software para lograr el éxito en un 

proyecto BIM.
En los tres niveles de gobierno, aún desconocen el programa Infraworks e inician directamente el proyecto 

en AutoCAD, Civil 3D o Revit. 
En realidad, Infraworks no proporciona el resultado final, sino que accede directamente a una vista 

detallada y dedicada de un proyecto a través de los pasos importantes del flujo de trabajo BIM. Estos pasos 
son donde es más probable que se ahorre en el ciclo de vida de la empresa.
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CARACTERIZACIÓN 
FÍSICA Y MECÁNICA 
DE MATERIALES 
PROVENIENTES DE 
BANCOS MEXICANOS 
PARA BALASTO 
FERROVIARIO

Históricamente, el transporte por ferrocarril ha mostrado su efectividad debido a su capacidad 
de recorrer grandes distancias, su seguridad, ahorro energético y menor impacto ambiental; 
así como el hecho de que presenta mayor versatilidad para transportar grandes volúmenes, 

variedad de mercancía y mayor cantidad de pasajeros. Lo anterior es válido particularmente para 
distancias de medio a largo alcance. Este medio de transporte ha sido utilizado como enlace, complemento 
y transición entre otros modos de transporte terrestre, aéreo y marítimo, además de que se ha ido 
incrementando su velocidad de operación, con la incorporación de trenes de alta velocidad. 

34

ANTECEDENTES
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Actualmente, el desarrollo de proyectos ferroviarios 
como el tren maya y la modernización del ferrocarril 
del Istmo de Tehuantepec (FIT), constituyen dos de 
los proyectos más importantes en la infraestructura 
del transporte nacional, motivo por el cual resulta 
importante estudiar los materiales que componen 
la vía férrea. Sin embargo, es preciso destacar que 
dichos proyectos constituyen los primeros después de 
muchos años de no contar en el país con desarrollos 
ferroviarios de esta magnitud. 

La mayor parte de las vías férreas con las que 
cuenta actualmente el país, se construyeron entre 
los años 1881-1910. Actualmente estas vías férreas son 
uno de los principales medios de transporte terrestre 
en México para productos como: maíz, cemento, fierro 
y acero, entre otros. De igual manera, más de la mitad 
del producto transportado por el sistema ferroviario 
mexicano es destinado al comercio exterior, de allí su 
importancia.

El primer proyecto ferroviario propuesto en 
México fue en el año 1837, correspondiente a una 
línea ferroviaria con 424 kilómetros entre el puerto 
de Veracruz y la Ciudad de México, inaugurado 
en 1872. Para el año 1876 México contaba con un 
sistema ferroviario constituido por 631 kilómetros, 
conformado por El Ferrocarril Mexicano, la vía Mérida 
– Progreso en Yucatán, y la vía Ciudad de México 
– Cuautitlán, en el Estado de México (Guerrero, F. 
2017). Al terminar el primer periodo presidencial de 
Porfirio Diaz, México contaba con 1,080 kilómetros 
de vía férrea en operación, que ascendió a 24,700 
kilómetros en 1910. Antes de terminar su tercer 
periodo presidencial, estas vías eran administradas 
por Ferrocarriles Nacionales de México.
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Para el año 2020, la infraestructura ferroviaria en México estaba compuesta por: 17,360 kilómetros de vía principales 
y secundaria concesionada, 4,474 kilómetros de vía auxiliar (patios y laderos) y 1,555 kilómetros de vías particulares, 
las cuales en conjunto suman un total de 23,389 kilómetros de vía operada (Figura 1) y 3,183 kilómetros de vía fuera de 
operación.

COMPONENTES DE LAS VÍAS FÉRREAS Y SUS FUNCIONES
Las vías férreas son uno de los sistemas de transporte más antiguos, ha presentado avances tecnológicos 

en su diseño y construcción con el paso del tiempo, sin embargo, algunos de los componentes principales han 
permanecido esencialmente iguales desde su invención. Los componentes de la vía incluyen la superestructura 
formada por: rieles, fijación riel – durmiente, durmientes, apoyado sobre un lecho con un grado de flexibilidad 
constituido por balasto y la subestructura formada por subbalasto, subrasante y terraplén, así como los 
elementos de sujeción, que desempeñan un papel crucial en la seguridad, estabilidad y eficiencia de la vía 
férrea (Montoya, G. 2020). En la Figura 2 se puede observar una sección típica de vía férrea.

Fuente: ARTF (2023).
Figura 1 Principales líneas ferroviarias en México, y empresas que las operan (2020).

Fuente: Guerrero, F. (2017).
Figura 2 Sección transversal de vía férrea en terraplén.
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Fuente: Fonseca T, P., (2003).
Figura 3 Corrección de la geometría de la vía por bateo de balasto.  

Las exigencias mecánicas sobre las vías férreas están compuestas principalmente por tres tipos de fuerzas: 
verticales: acción repetitiva debido a la carga por rueda, velocidad del tren y diámetro de la rueda; laterales en 
dirección paralela a los durmientes, provocadas por la fricción entre la superficie de la rueda, la parte superior 
del riel y la pestaña de la rueda contra la cara interior de la cabeza del riel, y longitudinales, paralelas a los rieles 
provocadas por la aceleración, tracción, frenado, cambios de temperatura, etc.; estas fuerzas se ven afectadas 
por la velocidad de tránsito de los trenes (García M. M. I., Miramontes V. V., 2010). 

El diseño de los elementos de las vías férreas debe asegurar la distribución uniforme y segura de las cargas, 
por lo que se deben revisar las características de flexibilidad, resistencia y continuidad del riel, los durmientes 
y el balasto, para cumplir eficazmente sus funciones (García M. M. I., Miramontes V. V., 2010).

La vía férrea sobre balasto es el tipo de vía predominantemente construida en el mundo. Presenta ventajas 
sobre la vía férrea en placa, la vía sobre balasto artificial y otros tipos de vías, entre las que se puede mencionar: 
la economía en la construcción, la posibilidad de corregir la geometría (Figura 3), además de la rapidez en 
la construcción, nivelación y reparación. El balasto le proporciona a la vía flexibilidad, amortiguamiento 
y atenuación de ruido y vibraciones, sin embargo, la vida útil de las vías férreas sobre balasto resulta 
relativamente corta, 15 a 30 años, por lo que es necesario prolongarla (Seoane, T. A., 2013).

Algunos de los problemas que se han estudiado en las vías férreas sobre balasto, tienen la finalidad de 
atender las desventajas que este presenta como parte de la vía, como lo es el problema de desgaste del propio 
balasto, costos de mantenimiento alto e inhabilitación de vía durante el mantenimiento (García M. M. I., 
Miramontes V. V., 2010). Además de que, del asentamiento total que sufre la vía, cerca del 70% se debe a la 
deformación de la capa de balasto en las vías con durmientes de concreto (Seoane, T. A., 2013). Debido a lo 
anterior, resulta de sumo interés para este trabajo la definición de las propiedades físicas y mecánicas de los 
materiales disponibles en México que se proyectan para su uso como balasto en las vías férreas, tanto en 
proyectos nuevos como en el mantenimiento de las existentes.
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El balasto es la capa de material granular que se coloca bajo el durmiente, proveniente de rocas generalmente 
de origen ígneo o metamórfico, de alta resistencia a compresión e impacto, en algunos casos suelen usarse 
rocas sedimentarias (Figura 4).

El balasto cumple las siguientes funciones:

•	 Proporciona elasticidad y amortiguamiento a la vía, reduce las solicitaciones dinámicas ejercidas por 
el material rodante.

•	 Distribuye a los esfuerzos provenientes del durmiente de manera homogénea hacia las capas inferiores, 
sub-balasto, subrasante y terraplén; asimismo, disminuye las presiones que llegan a la subrasante para 
evitar que supere su capacidad resistente.

•	 Genera estabilización al durmiente frente a cargas longitudinales y transversales producidas por el 
ferrocarril.

•	 Amortigua las vibraciones y absorbe el ruido, proporciona una mayor calidad y confort a la circulación.  

•	 Permite realizar correcciones del perfil en caso de deformaciones.

•	 Soporta la abrasión provocada por el contacto con la infraestructura rígida, así como el contacto entre 
las mismas partículas.

•	 Drena de manera eficaz la estructura de la vía para mantener la capacidad de carga del sistema y 
previene los problemas de congelamiento y deshielo.

Fuente: Montiel V. G. (2018).
Figura 4 Material balasto en vía férrea.  

Para que el balasto cumpla con sus funciones 
por un mayor periodo, debe contar con 
determinadas características físicas y 
mecánicas, entre las que se encuentran: tamaño 
de partícula, forma de partícula, graduación, 
rugosidad de superficie, densidad, resistencia, 
dureza, tenacidad al impacto, resistencia al 
desgaste y resistencia al intemperismo (Guo 
Y., et al, 2022), (García M. M. I., Miramontes V. 
V., 2010) y, de esta manera, reducir los costos en 
mantenimiento.

Además de las propiedades físicas de los elementos granulares, su comportamiento depende en gran 
medida de las condiciones en las que se encuentren y los esfuerzos a los que son sometidos, la meteorización 
que presente la roca de la fuente de origen juega un papel muy importante en el desempeño del material 
como balasto, por lo que, al seleccionar la fuente es importante que la roca no se encuentre meteorizada o esté 
ligeramente meteorizada (Guo Y. et al, 2022).

BALASTO
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Debido a la importancia del balasto, daremos a conocer las propiedades y ubicación de los materiales con los 
que se dispone en México para la construcción, mantenimiento o reconstrucción de las vías férreas.

Es importante destacar que la carga y la velocidad en las vías férreas se ha incrementado con los años; en 
consecuencia, los lineamientos, especificaciones y normativas de los materiales utilizados en su constitución 
han cambiado. La publicación técnica no. 765 del Instituto Mexicano del Transporte analiza varias de las que 
en la actualidad se utilizan en el país para este fin. En el presente documento, se centra la atención en la 
especificación “FONATUR – TREN MAYA. ET – BAL – FTM – REV.01. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL 
SUMINISTRO DE BALASTO PIEDRA TRITURADA”, bajo la cual se analizan 10 bancos de materiales potenciales 
a utilizar en el proyecto del tren maya.  En la Tabla 1 se presentan las propiedades que debe cumplir el material 
balasto de acuerdo con las especificaciones para su uso en la construcción del proyecto del tren maya.

Con respecto a la granulometría las especificaciones establecen que se debe cumplir con la zona 
granulométrica número 24, con rangos de tolerancia especificados en la figura 5 en donde se aprecia dicha 
zona granulométrica delimitada con línea sólida en color negro y las tolerancias en línea punteada en color 
verde.

EVALUACIÓN DE PROPIEDADES DEL BALASTO

Nota 1: C= porcentaje admisible de la masa de elementos con espesor comprendido entre 25 mm y 16 mm, CLA= Coeficiente de 
Desgaste de Los Ángeles, en porcentaje.

Fuente: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE BALASTO PIEDRA TRITURADA de FONATUR – 
TREN MAYA (ET – BAL – FTM – REV. 01).
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Figura 5 Zona granulométrica 24 de acuerdo con FONATUR Tren MAYA.

Tabla 3. Clasificación de la 
distribución granulométrica por banco

En la tabla 2, se presentan los 
resultados de los bancos en estudio 
para la especificación “FONATUR 
TREN MAYA”.

En lo que respecta a las propiedades 
que tienen que ver con la naturaleza 
de la roca de origen como son, 
desgaste de Los Ángeles, gravedad 
específica, intemperismo acelerado y 
resistencia a la compresión, todos los 
bancos de materiales cumplen con 
la especificación. Solo en el caso de 
la absorción, el banco 2 y el banco 3 
presentan valores de incumplimiento 
ligeramente por encima del límite 
de tolerancia marcado por las 
especificaciones. 

En lo que respecta a las propiedades 
que dependen más del proceso de 
producción como es el caso de la 
forma de la partícula, partículas 
planas y alargadas, nueve de los diez 
bancos no cumplen, considerando el 
espesor mínimo menor que 16 mm la 
mitad de los materiales no cumple y 
la característica de espesor mínimo 
entre 25 mm y 16 mm, tres bancos no 
cumplen la especificación.

De igual forma, para la cantidad de material más fino que la malla no. 200 todos los bancos cumplen con 
la especificación y en lo que se refiere a la limpieza del agregado, para el parámetro de terrones de arcilla y 
partículas deleznables, la mitad de los bancos no cumple.

En la figura 6 se presenta la ubicación de los diez bancos de material estudiados para el presente proyecto, 
se puede observar que la mayoría de ellos se encuentra en la zona sur-sureste del país, seis en Veracruz, uno en 
Tamaulipas, dos en Estado de México y uno más en Campeche. En la siguiente liga se puede consultar el mapa 
y las propiedades de cada material de banco estudiado.

A partir de los resultados obtenidos en el presente trabajo se observa que, en lo que respecta a la naturaleza 
de los agregados, los materiales son competentes, poseen resistencia a la compresión simple adecuada 
y superior al umbral establecido por las diferentes especificaciones utilizadas en el país; cumplen con el 
porcentaje de desgaste “Los Ángeles” establecido, presentan densidades altas, poca presencia de terrones de 
arcilla o partículas deleznables, prácticamente sin presencia de finos, lo que indica que su naturaleza geológica 
es adecuada para su uso como material de balasto.

En ese mismo sentido, y atendiendo nuevamente a propiedades relacionadas con el proceso de producción, 
se tiene que la distribución granulométrica del banco 1 queda dentro de los límites especificados por la 
categoría 24 y el banco 5 queda dentro de las tolerancias marcadas con línea punteada verde en la gráfica de 
la Figura 5.

En la tabla 3 se presenta la relación de categorías granulométricas de los bancos analizados, ya sea que 
cumplan con la categoría granulométrica o se encuentren cerca de cumplir, en este caso, sin cumplirlas 
cabalmente, en color rojo; los que cumplen con la categoría, en color negro; y las que cumplen con tolerancia, 
subrayadas.
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Figura 5. Distribución geoespacial de los bancos estudiados.

Por el contrario, se puede vislumbrar un problema 
en lo que se refiere a la forma de la partícula, mismo 
que podrá dimensionarse adecuadamente al realizar 
ensayos en espacio muestral más abundante. En 
ese mismo sentido, se destacan complicaciones 
para el cumplimiento de la forma de la partícula y 
espesor mínimo de partícula. Lo anterior es posible 
solucionarse mejorando los procesos de producción 
del material, particularmente aumentando el 
tamaño máximo de partículas y mejorando los 
procesos de trituración para lograr partículas más 
equidimensionales.

Estudios futuros estarán encaminados a 
robustecer la base de datos para más bancos en el 
país, de tal manera que se cubran otras regiones, 
priorizando aquéllas en donde se tenga contemplado 
desarrollar algún proyecto ferroviario.
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Paul Garnica Anguas

POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARA EXTENDER LA VIDA 
ÚTIL DE LOS ACTIVOS 
VIALES

R ecién se publicó, con la participación del autor de este artículo, un informe 
del “Foro Internacional del Transporte” con algunas propuestas nuevas para 
la definición de mejores políticas públicas para prolongar la vida útil de los 

activos viales mediante la mitigación del deterioro causado por los vehículos de carga.

42

MOTIVACIÓN 
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Más allá de las respuestas de ingeniería tradicionales, 
se considera el papel de los vehículos de carga en el 
deterioro de los activos viales desde una perspectiva más 
amplia y orientada a la demanda. El informe contribuye 
a desarrollar un nuevo marco político para mantener y 
gestionar los activos viales de forma rentable, así como 
para satisfacer la demanda de transporte de mercancías 
por carretera de forma sostenible.

Y es que los organismos de transporte, tanto en 
las economías avanzadas como en las emergentes, 
reconocen los problemas que enfrentan con el 
envejecimiento de la infraestructura y comprenden los 
mecanismos que causan el deterioro. Sin embargo, las 
limitaciones presupuestarias y la competencia por los 
escasos recursos públicos a menudo inhiben o retrasan 
las actividades de mantenimiento oportunas. Al mismo 
tiempo, la demanda de transporte de mercancías por 
carretera sigue aumentando y se hace más compleja. 
Es probable que estas tendencias continúen, lo que 
dificultará aún más la gestión proactiva de los activos. 
En este contexto, la digitalización brinda nuevas 
oportunidades para extender la vida útil de los activos 
mediante una comprensión más profunda y directa en 
tiempo real de la demanda estructural y del efecto del 
tráfico de carga en las carreteras y puentes.

En lo siguiente, se presentan las principales ideas y 
opciones de política pública presentadas en el informe, 
que se basan en el conocimiento colectivo del grupo de 
trabajo sobre políticas para prolongar la vida útil de 
los activos viales, convocado por el “Foro Internacional 
del Transporte”. El grupo estaba conformado por 27 
profesionales y académicos de renombre de 17 países 
con experiencia en gestión de activos, gestión de 
tráfico, dinámica de vehículos, logística y economía, 
operaciones de camiones y regulación y cumplimiento 
de la normativa de transporte.
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Principales hallazgos

Los organismos de transporte planifican, diseñan, construyen, operan y mantienen sus activos de 
infraestructura, especialmente pavimentos y puentes, para satisfacer la demanda de transporte y mantener 
economías sanas. Las agencias de carreteras se esfuerzan por contener los costos al extender la vida útil 
de los activos y protegerlos del deterioro causado por los vehículos pesados. Sin embargo, diseñar y aplicar 
políticas que sean eficaces y prolonguen la vida útil de los activos viales en la práctica no es sencillo. Es 
necesario un nuevo marco político para mantener y gestionar los activos viales de forma rentable, a la misma 
vez que satisface la demanda de transporte de mercancías por carretera de forma sostenible. Este marco 
debería abarcar políticas de tres tipos:

1.	 Políticas que respondan a la demanda: la prolongación de la vida útil de los 
activos viales requiere una mejor alineación de las acciones de mantenimiento y 
gestión de las infraestructuras, con la demanda actual y futura de transporte de 
mercancías por carretera. Esto significa utilizar mejor los recursos financieros, 
humanos y tecnológicos para planificar, diseñar, inspeccionar y mantener la 
infraestructura vial, y adoptar enfoques más proactivos a la par, sistemáticos, 
para la gestión de activos
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2.	 Políticas que regulen la demanda: La protección de las infraestructuras de 
transporte por carretera es un objetivo común de la reglamentación y la 
aplicación de la normativa sobre vehículos de carga. Sin embargo, la búsqueda 
del cumplimiento de la normativa suele tener lugar fuera del ámbito de la 
ingeniería civil y sin una clara comprensión de las complejidades de la gestión 
de activos. Las políticas de esta categoría tienen por objeto cubrir esta falta de 
conocimientos.
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3.	 Políticas que influyan en la demanda: Las políticas de esta categoría rara vez han 
sido consideradas como oportunidades para extender la vida útil de los activos 
viales. El objetivo de estas políticas es influir deliberadamente en las decisiones 
y comportamientos del transporte de mercancías por carretera tanto en tiempo 
real como a largo plazo. Su integración gradual y cuidadosa en las estrategias de 
gestión de activos aumenta el número de opciones del conjunto de herramientas 
estándar para los gestores de carreteras

Independientemente del tipo de política que se considere -responder, regular o influir-, es necesario 
comprender mejor la demanda actual y futura del transporte de mercancías por carretera, los vehículos 
que atienden a esta demanda y los mecanismos mediante los cuales, su utilización de la infraestructura 
de transporte, deteriora los activos de las carreteras. En pocas palabras: los vehículos de carga son muy 
importantes para los pavimentos y puentes.

La digitalización de la gestión de activos y la logística, junto con el aumento de la conectividad de los 
vehículos y la infraestructura, puede proporcionar los datos para apoyar un enfoque integral. De hecho, 
esta oportunidad ha motivado a muchas agencias de transporte a considerar los datos como un activo que 
requiere atención y una gestión cuidadosa.

Para aplicar con éxito los nuevos enfoques es necesario celebrar consultas periódicas y significativas 
con las partes interesadas. Es más probable que se logren objetivos políticos difíciles cuando exista una 
colaboración eficaz entre los responsables políticos, los propietarios de las infraestructuras, el sector del 
transporte de mercancías y los expertos en los ámbitos de conocimiento pertinentes, como los pavimentos, 
los puentes, la tecnología de los vehículos, la reglamentación, la gestión del tráfico y la logística.

Un enfoque proactivo para el mantenimiento de los activos de carreteras es fundamental para garantizar 
una red sólida y una gestión eficiente de los costos en relación con el aumento del uso de las carreteras 
por parte de los vehículos pesados y los efectos del cambio climático. La mejora de la interacción entre los 
gestores de carreteras y los responsables políticos aumentará la sensibilización sobre las consecuencias de 
la demora o el aplazamiento de las decisiones y sobre la necesidad de invertir en bases de datos a largo plazo 
para conocer mejor estos riesgos.
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La medición del uso de los activos de la carretera en términos de utilidad económica aumentará la 
productividad del transporte de mercancías por carretera. Esto podría incluir: 1. La evaluación de la amplitud 
de los costos y beneficios económicos que pueden derivarse. 2. La identificación de oportunidades para reducir 
el desgaste de los pavimentos y puentes mediante marcos reglamentarios. 3. La adopción de normas basadas 
en el desempeño para el diseño de vehículos que permitan la innovació. 4. La adopción de políticas de acceso 
inteligente que permitan que determinados tipos de transporte circulen por partes restringidas de la red.

Implementar la tarificación de la infraestructura de los vehículos pesados para mejorar la recuperación 
de costos.

La recuperación de costos para la infraestructura podría incluir la adopción de una tarificación (incremental) basada 
en la distancia recorrida y/o en la masa transportada por los operadores cuyas configuraciones vehiculares aumentan 
el desgaste de los activos viales. También podría recurrir a incentivos reglamentarios o financieros para animar a los 
operadores a utilizar vehículos respetuosos con el medio ambiente y a compartir datos.

Comprender mejor las razones del incumplimiento de los límites de peso de los vehículos pesados

Una buena comprensión de las razones del incumplimiento de los límites de peso permitidos para los vehículos 
pesados permite seleccionar el enfoque correcto para un marco de cumplimiento eficaz. Esto requiere la recopilación 
de pruebas sobre el nivel actual de incumplimiento. También es necesario garantizar que los marcos de gestión del 
cumplimiento se centren en los resultados y que el diseño de los marcos reglamentarios respalde la estrategia de 
cumplimiento.

La modelación del desarrollo de la demanda de tráfico y la anticipación de las crecientes demandas de la 
red proporcionan un valioso apoyo de planificación para el mantenimiento de pavimentos y puentes. Puede 
traducirse en mejoras en la seguridad vial, la capacidad de la carretera, la accesibilidad y la movilidad de los 
usuarios, así como en una mayor calidad de conducción y confort.

Establecer planes de desarrollo y respaldarlos con recursos suficientes contribuirá en gran medida a 
garantizar una profesionalización continua. La adaptación de los sistemas de gestión de activos de carreteras 
a las necesidades futuras debería incluir: a) enfoques de planificación para responder a las variaciones de las 
necesidades de los usuarios; b) una consideración explícita de los riesgos en la gestión de activos; c) acceso a 
los datos de los sistemas avanzados de las TIC y d) disposiciones de gobernanza eficaces para la armonización 
entre jurisdicciones.

Para las organizaciones de carreteras que han dominado las prácticas de gestión de activos para activos 
individuales (como un tramo de carretera o un puente) o grupos de activos, el siguiente reto es aplicar y 
armonizar las prácticas en todos los activos para apoyar los viajes puerta a puerta de los usuarios.

Esforzarse por una profesionalización continua de la gestión de los activos de carreteras.

Pasar de la gestión de activos a la gestión de activos cruzados

Adoptar marcos regulatorios que consideren el uso de los activos viales como un insumo económico.
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Centrarse en incentivos positivos para la eficiencia en los marcos reglamentarios y de cumplimiento

La aplicación del llamado método "carrot and stick" se basa en planteamientos innovadores en materia de diseño 
y cumplimiento de la normativa. Para incentivar a los operadores de transporte a cumplir la normativa, las medidas 
podrían incluir mecanismos de acreditación y autorregulación, enfoques avanzados para gestionar el peso de los 
vehículos, así como el uso de la telemática y las tecnologías inteligentes relacionadas.

Desarrollar estudios de caso y modelos de negocio para la infraestructura digital de gestión del tráfico 
de vehículos pesados.

Si bien el desarrollo de la infraestructura digital conlleva incertidumbres, los diferentes estudios de caso ayudarán a 
identificar los requisitos de la infraestructura digital para una gestión eficaz del tráfico de carga.

Crear incentivos para que el sector logístico implemente la gestión del tráfico de vehículos pesados.

Existen muchos beneficios potenciales que animan a los proveedores de logística a adoptar una gestión sistemática 
del tráfico de vehículos pesados. Esto incluye menos obras viales, un acceso más amplio a áreas u objetos con acceso 
limitado, tiempos de viaje más cortos y una mayor fiabilidad en el tiempo de entrega. La obtención de estos beneficios 
también aumentará la voluntad del sector logístico de compartir datos de vehículos y/o de la empresa, que a su vez 
podrían utilizarse para reducir el costo de la aplicación de estrategias de gestión del tráfico de carga.

Impulsar la concientización sobre el impacto mutuo que tienen las políticas en el desempeño ambiental 
del transporte de mercancías por carretera y prolongar la vida útil de los activos viales.

La infraestructura debe considerarse como uno de los pilares de un sistema de transporte de mercancías sostenible, 
ya que es un factor clave para una actividad de transporte de mercancías responsable desde el punto de vista 
medioambiental y social. Las medidas destinadas a mejorar el comportamiento medioambiental del transporte de 
mercancías por carretera pueden contribuir a menudo a prolongar la vida útil de los vehículos y de los activos viales. 
En caso contrario, un enfoque multimodal, multifuncional y de múltiples partes interesadas permite realizar una 
evaluación social de compromiso razonable.

Centrarse en la creación de un entorno reglamentario global en lugar de medidas individuales.

La mejor manera de apoyar las políticas destinadas a prolongar la vida útil de los activos viales es mediante un 
conjunto de medidas adecuadas. Entre ellas se incluyen las inversiones en infraestructura intermodal, las normas 
basadas en el desempeño y las estructuras coherentes de fijación de precios para el uso de la infraestructura, que 
fomentan tanto a los consignatarios como a los transportistas a reducir tanto el número de vehículos como el número 
de kilómetros recorridos.
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